
Термопластавтомат для литья разноцветных изделий

HXS/h176

Модель:HXS/h176

Технические параметры A&A A&B A&C B&A B&B B&C

Узел

впрыска

Диаметр шнека мм 40 45 48 32 35 38

Соотношение длины

к диаметру шнека
L/D 22.5 20 18.8 24 22 20.2

Емкость впрыска

(теоретическая)
см3 245 324 353 128 154 181

Вес впрыска
г 228 301 328 116 140 164

Унция 8 10.6 11.5 4 4.9 5.7



Давление впрыска мПа 224 177 155 262 219 185

Скорость впрыска г/с 118 150 170 71 85 101

Производительность

пластикатора
г/с 18 22 25 10 11 13

Скорость шнека об/мин 220 380

Узел

смыкания

Усилие смыкания кН 1760

Ход открытия мм 430

Максимальная

высота формы
мм 480

Минимальная

высота формы
мм 180

Расстояние между

стяжными тягами (Ш

× В)

мм 460 × 460

Сила впрыска кН 40

Ход эжектора кН 130

Количество

эжекторов
ед 5

Другие

Давление насоса мПа 16

Мощность двигателя кВт 15/18.3

Тепловая мощность кВт 26.7

Размеры машины (Д

× Ш × В)
м 5.1 × 1.73 × 2.03

Вес машины т 6



Емкость масляного

бака
л 248

Размеры образца:
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